
Dreikantleisten aus PE und PVC mit 

und ohne Nagelfahne 

 

Unsere Dreikantleisten werden mit oder ohne 
Nagelfahne hergestellt und bestehen entweder 
aus PE oder PVC. PE-Dreikantleisten können mit 
Druckluftnaglern verarbeitet werden, ohne einzu-
reißen. Sie sind flexibel, biegbar und auf Grund 
ihrer hohen Schlagzähigkeit auch bei Temperatu-
ren weit unter dem Gefrierpunkt verwendbar. Da 
sie frei von Schwermetallen und Halogenen sind, 
lassen sie sich problemlos entsorgen.  

Ihren individuellen Wünschen entsprechend kön-

nen wir nicht nur 

Flach-, Voll- und Hohlraum-Profile fertigen, son-

dern auch ausgewählte 

Oberflächenbehandlungen und bedarfsorientierte 

Konfektionierung vornehmen. 

 

Mit eigenem Werkzeugbau und umfangreicher 

Lagerhaltung gängiger 

Grundtypen gewährleisten wir große Flexibilität 

und kurze Lieferzeiten. 

Sorgfältige Materialauswahl und kontinuierliche 

Produktionsüberwachung 

sichern ein hohes Qualitätsniveau und die Einhal-

tung der relevanten Normen.  
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